
Č. Popis Ks
1 Ohřívací rošt 1
2 Grilovací rošt 1
3 Zadní kryt grilu 1
4 Držák pro rukojeť grilu 2
5 Dřevěná rukojeť 1
6 Dlouhá nožička 2
7 Spodní regál 1
8 Náprava kola 1
9 Kolečko 2
10 Nádoba na uhlí 1
11 Krátká nožička 2
12 Držák pro boční odkládací prostor 2
13 3-dílny boční odkládací prostor 1
14 Boční kryt 2
15 Svěrka 2
16 Rukojeť vidlice 1
17 Vidlice 1
18 Rukojeť grilovacího roštu 1
A M5x15mm šroub/matice/podložka 6 setů
B M5x10mm šroub/matice/podložka 29 setů
C M8 čepička šroubu/plastová podložka 2 sety
D M4x20 šroub/podložka 2 sety

MONTÁŽNÍ NÁVOD
1.Připevněte držáky (4) k dřevěné rukojeti pomocí šroubů (D).
2.Spojte držáky(4) , dlouhé nožičky (6), nádobu na uhlí(10) a boční kryty (14) a zajistěte je pomocí šroubů (B). (ujistěte se, že 
otvory na šrouby jsou ve stejné úrovni)
3.Umístěte spodní regál (7) mezi dlouhé nožičky (6) a krátké nožičky (11) a připevněte je ke 4 rohům pomocí šroubů (B).
4.Vložte nápravu kolečka (8) přes díru krátkých nožiček (11) a koleček (9) a zafixujte čepičkou šroubu/plastovou maticí (C)
na obou koncích.
5.Připojte boční odkládací prostor na odpovídající držáky (12).
6.Našroubujte vidlici (17) do rukojeti (16) a nasaďte svěrky (15) na vidlici (17).
7.Umístěte ohřívací rošt (1), grilovací rošt (2) a rukojeti roštu (18) na nádobu na uhlí (10).
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